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Инструкция К-фактор 
 

Система К-фактор (K-Factor) −	это система поддержания заданных параметров расхода воздуха. 
Она производит измерение давления между камерой вентилятора и диффузором, после чего 
определяется расход воздуха по формуле, приведенной ниже: 
 

𝐺 = 𝑘 ⋅ %∆𝑃! 
где: G – расход воздуха, кг/ч; 
k – коэффициент К; 
∆𝑃! −	динамическое давление, создаваемое вентилятором, Па 

Работа оборудования по K-Factor имеет следующие преимущества, по сравнению с классической 
раздельной настройкой мощности вентиляторов: 

• Удобство эксплуатации 
Наиболее понятный и естественный способ управления расходом воздуха. 
Требуется только установить расход воздуха. При этом шаг изменения расхода воздуха 
можно настроить, что бы не было избыточного количества нажатий при настройке 
расхода. 
 

• Удобство контроля 
Пользователь сразу видит расход воздуха вентиляционной установки.  
 

• Компенсация загрязнения фильтров. 
Загрязнение фильтров приводит к увеличению сопротивления на всасывании воздуха в 
вентилятор, соответственно снижается и перепад давления по вентилятору и уменьшается 
расход воздуха. Автоматика увеличивает обороты вентилятора с целью поднять 
воздухообмен до уставки. Происходит компенсация загрязнения фильтров. Аналогично 
компенсируются любые изменения во всасывающих воздуховодах и в приточных. 
(фильтры, рекуператор, мусор в вентканалах, пух на уличной решетке, и т.д.) 
 

• Поддержание баланса расходов воздуха в ПВУ 
Автоматика поддерживает равные расходы воздуха через приточный и вытяжной 
вентилятор. Даже в случае достижения любым из вентиляторов мощности в 100% второй 
вентилятор будет работать на меньшей мощности, обеспечивая баланс воздуха.  
 

• Поддержание установленного дисбаланса расходов воздуха в ПВУ 
Автоматика поддерживает установленные отклонения расходов воздуха через приточный 
и вытяжной вентилятор.  
Вариант №1 (Жесткое отклонение) 
В случае изменения уставки - установленные отклонения расходов воздуха через 
приточный и вытяжной вентилятор сохраняются (Будьте внимательны, не устанавливайте 
дисбаланс более 5%) 
В случае снижения расхода воздуха из-за внешних факторов – дисбаланс будет 
уменьшаться пропорционально снижению расхода возудха. 
Вариант №2 (Пропорциональное отклонение) 
Программа сохраняет в качестве базового значения расход воздуха из меню «уставка». 
Дальнейшие отклонения ориентируются на этот базовый расход. 
В случае изменения уставки – дисбаланс будет изменяться пропорционально изменению 
расхода воздуха относительно сохраненного базового расхода. 
В случае снижения расхода воздуха из-за внешних факторов – дисбаланс будет 
уменьшаться пропорционально снижению расхода воздуха. 
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Настройка K-Factor 

Описание пунктов меню 

Меню изменения настроек К-фактора 

 

 
1) Слайдер активации/деактивации режима «К-фактор» Внимание! Необходимо разблокировать 
настройки с помощью сервисного пароля! 
2) Количество вентиляторов в оборудовании на притоке и вытяжке (0/1/2/3/4 шт.) 
3) Коэффициент к-фактор для приточного и вытяжного вентилятора.  
Шаг изменения настраивается в пункте 4.  

Шаг изменения = [Значение пункт 4]/10 
Если в пункте 4 настроено 50 м3/ч, то значения в пункте 4 будет изменяться с шагом 5 (50/10) 
4) Шаг изменения расхода воздуха в меню настройки расхода воздуха.  
Требуется для удобства использования на малых и на больших установках.  
Доступные шаги: 10, 20, 50, 100, 500. 
5) Максимальное значение расхода воздуха для оборудования.  
Оно же номинальный расход воздуха оборудования.  
Данное значение является определяющим, при пропорциональном уменьшении дисбаланса.  
6) Минимальное значение для уставки.   
Ограничивает уставку расхода воздуха данным значением.  
7) Кнопки для редактирования значений 
8) Отклонение уставки вытяжного вентилятора от основной уставки.  
Требуется для поддержания преднастроенного дисбаланса. Шаг изменения – текущая настройка в 
пункте 4.  
9) Допуск для оповещения о снижении расхода.  
Определяет, насколько должен снизиться расход воздуха на любом из вентиляторов, чтобы 
появилась ошибка о недостатке расхода воздуха.  
10) Кнопка для возврата в предыдущее меню 
11) Переключатель способа расчета дисбаланса для вытяжного вентилятора. 
Жесткий (Левый) и Пропорциональный (правый) 
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Меню настройки расходов воздуха 

 

 

1) Настройка расходов воздуха для 1, 2 и 3 скоростей 

2) Фактические расходы воздуха для приточного (значение слева) и вытяжного (значение справа) 
вентиляторов 

3) Фактические мощности для приточного (значение слева) и вытяжного (значение справа) 
вентиляторов 

4) Фактические значения создаваемого напора для приточного (значение слева) и вытяжного 
(значение справа) вентиляторов 
 

5) Кнопки для редактирования значений 
 

6) Кнопка для возврата в предыдущее меню 
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Процесс настройки К-фактора 
 

1. Настройте оборудование на номинальный воздухообмен. (изменением мощности 
вентиляторов в соответствующем разделе) 

 
2. Включите переключатель «к-фактор» в меню «к-фактор». На рабочем столе начнет 

отображаться расход воздуха. 
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3. Изменяйте значение «коэффициент «к-фактор»» в меню изменения настроек К-фактора 
для приточного и вытяжного вентилятора, пока расход не будет соответствовать 
замеренному. 

 

 
 

4. «коэффициент «к-фактор»» в меню изменения настроек К-фактора должен быть 
одинаковым для обоих вентиляторов. 
 

5. «коэффициент «к-фактор»» в меню изменения настроек К-фактора должен быть 
одинаковым для однотипного оборудования с одинаковыми вентиляторами. 
 

6. В меню настройки расходов воздуха установите требуемый расход приточного воздуха 
для третьей скорости (должен соответствовать замеренному) 

 
 

 
 

7. В меню настройки расходов воздуха установите требуемый расход приточного воздуха 
для других скоростей (любые значения). 
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8. В меню изменения настроек К-фактора установите требуемое отклонение расхода 
вытяжного вентилятора. 

 

 
 

9. В меню изменения настроек К-фактора установите пропорциональное снижение расхода. 
 

 
 

10. В меню настройки вентиляторов установите минимальную мощность вентиляторов 40% 
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11. В меню настройки вентиляторов установите PID следующие настройки. 
P-80 
I-20 
D-0 

 
Значения PID могут отличаться для разных вентиляторов.  
Ориентируйтесь на время выхода от минимальной мощности (40%) до рабочего расхода 
за 1-2 минуты. Вытяжной вентилятора может отставать на 30-60 секунд. 
Не допускайте настройки PID вентилятора при которых мощность вентилятора 
переключается скачкообразно.  
 

12.  Включите режим работы «к-фактор» на рабочем столе (Меню выбора режимов работы) 

 
13. Дождитесь выхода на рабочий режим 

 
14. Настройка закончена 

 


