
 

ПАСПОРТ МОНОКОНТРОЛЛЕР TURKOV 

 

 

Технические характеристики: 

1. Максимальная потребляемая мощность - 15 ватт 

2. Выход 24 вольта с защитой по максимальному току в 500 мА 

3. Два симисторных выхода 220 Вольт, макс мощность выхода 1000 кВт 

4. Выход ШИМ сигнала управления нагревателем: 24 вольта, до 500 мА 

 

Описание функций: 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

- Индивидуальное управление приточного и вытяжного вентилятора АС. 

- Индивидуальное управление приточного и вытяжного вентилятора ЕС. 

- VAV система. 

- Управление заслонкой с возвратной пружиной или Откр./Закр. Задержка на открытие 

НАГРЕВ 

- Управление водяным нагревателем 

- Управление электрическим нагревателем. 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

- Управление фреоновым охладителем. 

УВЛАЖНЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ 

- Управление адиабатическим увлажнителем. 

-Управление осушителем 

СВЯЗЬ 



-  Подключение к умному дому или диспетчерскому пункту по ModBus RS485. 

- Управление по Wi-Fi 

РЕКУПЕРАЦИЯ 

- Управление пластинчатым рекуператором. 

- Настройка диапазона просушки 

ЖУРНАЛ ОШИБОК 

- Архив аварий. 

- Определение состояний всех датчиков. 

- Определение проблем связи ПУ и контроллера. 

- Определение аварий вентиляторов. 

- Определение состояния воздушного фильтра. 

РЕЖИМ «КАМИН» 

- Индивидуальная настройка скорости работы каждого из вентиляторов (вкл. режим) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

- Настройка времени и даты 

- Настройка яркости пульта управления 

- Функция «рестарт» (AUTO START), автоматическое включение при пропадании 

электричества. 

- Сервисное меню 

- Кнопка сброса до заводских настроек 

- Тел. номер сервисной службы 

- Серийный номер оборудования 

- Настройки состояния сухих контактов. 

ФИЛЬТР 

- Контроль фильтра по времени. 

- Контроль фильтра по цифровому датчику давления. 
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Дополнение к описанию работы клеммы R: так же применяется для управления 
работы электрического или жидкостного преднагревателя 
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1) +24В
2) GND (общий)
3) A - RS485 (информационный кабель)
4) D - RS485 (информационный кабель)
5) Экран подключают в клемму 2

Какой кабель выбрать для подключения пульта управления?

КММ 4 х 0.12 - 1 мм (подходят сечения от 0.12 до 1 мм)
МКЭШ 4 х 0.35 - 1 мм (подходят сечения от 0.35 до 1 мм)
КИС-В 2х2х0,60 - 1 мм (подходят сечения от 0.60 до 1 мм)

Чаще всего используют КММ 4х0.12 (он самый дешевый)
Или МКЭШ 4х0.5
Можно взять на 4-х жильный кабель,
а 5-ти или 6-ти жильный.
Лишние жилы обрезаются и не используются
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